









Приложение 1
Уравнения и разгонные характеристики типовых объектов регулирования и определение по ним коэффициентов передаточных функций.
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Уравнения и разгонные характеристики типовых объектов регулирования и определение по ним коэффициентов передаточных функций.

	Уравнение типового объекта регулирования
	Разгонные характеристики
	

Примечание


	
	по регулирующ. воздействию, , 
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	При вычислении коэффициентов передачи (усилия) здесь и далее необходимо учитывать знаки .


	2. Одноемкостный устойчивый


	 (
0
)
 (
0
t
) (
t
A
0
T
) (
t
) (
t
)
	 (
0
t
)




	ОА – касательная в начальной точке разгонной характеристики,
 –установившиеся значения регулируемой величины.


	3. Одноемкостный нейтральный
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	 – произвольные моменты времени.
При вычислении здесь и далее необходимо учитывать знаки .


	4. Многоемкостный устойчивый
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	АВ  – касательная, проведенная в точке перегиба С.

	5. Многоемкостной нейтральный
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	 – произвольные моменты времени.


	



6. Двухъемкостный устойчивый
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	АВ  – касательная, проводится в точке перегиба С.
 – вспомогательная постоянная времени.
 – определяется из графика
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	7. Двухъемкостный нейтральный
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	 – произвольные моменты времени.
При вычислении здесь и далее необходимо учитывать знаки .












