Занятия № 9. Эксплуатация утилизационного контура СЭУ.

10.1. Подготовка и пуск утилькотла. (Тепловой баланс УК).

10.2. Подготовка и пуск турбогенератора.

10.1. Подготовка и пуск утилькотла. (Тепловой баланс УК).

10.2. Подготовка и пуск турбогенератора.

Пар в турбогенератор поступает через быстрозапорный клапан (EMERG. STOP VALVE) и регулирующий клапан (CONTROL VALVE) регу​лятора частоты вращения (TURBOGEN. SPEED CONTR).
Перед вводом в действие турбогенератора необходимо создать вакуум в конденсаторе включением вакуумного насоса. Конденсатор также должен быть осушен с помощью главного конденсатного насоса.
Вследствие больших протечек воздуха через уплотнения ротора достаточный вакуум в конденсаторе невозможно обеспечить без пода​чи пара на уплотнения.
При остановленном турбогенераторе в паропроводе постепенно накапливается вода. Перед пуском турбогенератора главный паропровод и корпус турбины необходимо осушить.
Если при вводе в действие турбогенератора в паропроводе ско​пилось большое количество воды, произойдет гидравлический удар, который может повредить ротор турбины вследствие осевого переме​щения ротора.
Из масляной цистерны турбогенератора должны периодически удаляться вода, и в цистерну должно регулярно добавляться масло.
Очень низкая или очень высокая температура масла, а также большое содержание воды уменьшит смазывающую способность масла и может вызвать неисправность турбины (сильную вибрацию).
Необходимо также регулярно очищать масляный фильтр.
Для пуска турбины из холодного состояния быстрозапорный клапан следует медленно вручную открывать, чтобы турбина по мень​шей мере в течение одной минуты поработала на частоте вращения в несколько сотен оборотов в минуту. Это необходимо для уменьше​ния термических напряжений в турбине при пуске.
Если турбина слишком быстро увеличивает частоту вращения, возникнет сильная вибрация и система защиты остановит турбогене​ратор.
Порядок ввода в действие турбогенератора из холодного сос​тояния:
1. Проверить уровень масла в масляной цистерне.
2. Сдренировать воду.

3. Добавить при необходимости масло.
4. Закрыть расход воды через маслоохладитель (если температура охлаждающей воды низка).
5. Открыть клапан подачи пара на уплотнения.
6. Включить в действие вакуумный насос.
7. Включить главный конденсатный насос.
8. Провести дренирование паропровода и корпуса турбины, открыв на короткое время дренажные клапана, (в случае остановки турбо​генератора на некоторое время).
9. Включить масляный электронасос.
10. Закрыть быстрозапорный клапан. Открыть регулирующий клапан нажатием кнопки"START" Открыть немного быстрозапорный клапан и удерживать частоту вращения около 800 об/мин в течение двух минут. Это время можно сократить, если турбина не была в холо​дном состоянии.
11. Повысить частоту вращения приблизительно до 4000 об/мин и удерживать ее в течение одной минуты. Проверить температуру масла. Если она ниже 30 °С вернуться к п.10.
12. Полностью открыть быстрозапорный клапан. Регулятор частоты вращения возьмет на себя поддержание частоты при подходе ее к номинальной величине 6400 об/мин.
13. Остановить масляный электронасос.
14. Проверить температуру масла в цистерне. Открыть расход воды через маслоохладитель, когда температура масла превысит 40 °С. 

Порядок вывода турбогенератора из действия.
1. Включить масляный электронасос.
2. Закрыть быстрозапорный клапан.
3. ;Закрыть клапан подачи пара на. уплотнения.
4. Остановить масляный электронасос.
5. Остановить вакуумный насос.
6. Остановить конденсатный насос.
7. Закрыть расход воды через маслоохладитель.
Аварийная защита турбогенератора срабатывает в следующих случаях (порядковый номер совпадает с кодом неисправности в сис​теме ВАТА CHIEF):
1. Высокий уровень воды в конденсаторе (>800 мм).
2. Высокое давление в конденсаторе (>0,02 МПа).
3. Высокий уровень воды в парогенераторе (>300 мм).
4. Превышение предельной частоты вращения (> 7200 об/мин).
5. Высокая температура корпуса (>   °С).
6. Низкое давление масла (< 0,15 МПа).
7. Смещение ротора вследствие попадания воды.
8. Сильная вибрация при пуске из холодного состояния.
9. Смещение ротора вследствие гидравлического удара.
10. Сильная вибрация вследствие плохой смазки.
11. Вода в машинном от—делении.
Максимальная мощность турбогенератора - 600 кВт.
Регулятор частоты вращения является пропорциональным, поддер​живающим частоту тока, генератора.
